EPSON

Usetrete az 95 % nakladl na inkoust / AZ 63 inkoustovych kazet v jedné sadé lahvicek

Na zakladé vypoctu spolecnosti Epson: priamérna Uspora nakladl na tisk stranky a pridmérny pocet
inkoustovych kazet potfebny k tisku stejného poctu stranek jako priimérna vytéznost pti pouZiti
lahvicek s inkoustem Epson EcoTank ‘101’, ‘102’, ‘103’ a ‘104’. Srovnani priimérné vytéznosti (tisk na
papir A4 podle testovaciho vzorku ISO/IEC 24712) pomoci lahvi¢ek fady EcoTank '101’, ‘102’, ‘103’ a
‘104’ a origindlniho spotfebniho materidlu (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
dodavky v roce 2023, publikovdno v 1. ¢tvrtleti 2024) pouzivaného 40 nejprodavané;jsimi barevnymi
inkoustovymi zafizenimi formatu A4 v Evropé (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky
v roce 2023, publikovano v 1. ¢tvrtleti roku 2024). Naklady na stranku jsou vypocitany vydélenim
prislusné primérné prodejni ceny lahvicky / inkoustové kazety sledované IDC vynosem.

Tisk aZ XXX stran

Uvedené vytéznosti jsou extrapolovany na zakladé Epson origindlni metodiky pfi tiskové simulaci
testovacich vzorl dle normy ISO/IEC 24712 nebo 29103. Uvedené vytéZnosti NEJSOU stanoveny dle
normy ISO/IEC 24711 nebo 29102. Uvedené vytéZnosti se mohou lisit v zavislosti na tisténych
obrazovych materialech, typu pouZitého papiru, frekvenci tisku a podminkach provozniho prostredi,
jako je naptiklad okolni teplota. Pfi prvotnim nastaveni tiskarny maze byt vyuZito urcité mnoizstvi
inkoustu k naplnéni trysek tiskové hlavy, takZe vytéznost zavadéci sady inkoust( je nizsi.

Tisk az XXX fotografii

Uvedenad vytéznost lahvicek s inkoustem je stanovena podle metodiky Epson na zakladé testovacich
vzor® ISO/IEC 29103 pro tisk fotografii formatu 10 x 15 cm a NEN( stanovena dle normy

ISO/IEC 29102. Uvedené vytéznosti se mohou lisit v zavislosti na tisténych obrazovych materialech,
typu pouzitého papiru, frekvenci tisku a podminkach provozniho prostredi, jako je napriklad okolni
teplota. Pri prvotnim nastaveni tiskarny mize byt vyuZito urcité mnozZstvi inkoustu k naplnéni trysek
tiskové hlavy, takze vytéznost zavadéci sady inkoustldl mdze byt nizsi. Dalsi informace naleznete na
adrese www.epson.eu/pageyield

Inkoust aZ na 3 roky zdarma / Az 3 roky bez doplnéni inkoustu
Na zdkladé objemu tisku 100 stran A4 za mésic a pfi zvaZeni nejnizsi vytéznosti z pfiloZzené sady
inkoustl. Nezahrnuje fotografie a obchodni modely.

Pfes 100 milionG prodanych tiskaren EcoTank po celém svété
K datu 30. zafi 2024. Celkovy objem prodeje tiskaren s inkoustovym tankovym systémem Epson od
uvedeni na trh v roce 2010 podle internich Udaji spolecnosti Epson o dodavkach.

Jednicka mezi znackami tiskaren s inkoustovymi nadrzkami na svété / X z 10 tiskaren prodanych v
<country> je Epson

K 30. ¢ervnu 2024. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky ve 3. ¢tvrtleti 2023 az

2. Ctvrtleti 2024, publikovano ve 2. Ctvrtleti 2024.

Tisknéte vice nez XXX stran ¢ernobile / barevné za <local currency amount>

Pocet vytisténych stran je odvozen od nejvyssich nakladud na tisk jedné strany (cost per page, CPP)
pro fady lahvicek s inkoustem Epson 101, 103, 112 a 664. Naklady na tisk jedné strany se pocitaji ze
souctu doporucené maloobchodni ceny lahvicek s inkoustem cyan, magenta a yellow u barevného



tisku a z doporucené maloobchodni ceny lahvicky s ¢ernym inkoustem u cernobilého tisku vydélené
deklarovanou vytéznosti. Doporucené maloobchodni ceny jsou platné k dubnu 2023.

Usetiete aZ 90 % nakladt na inkoust — cernobile

Na zakladé vypoctu spolecnosti Epson: primérna Uspora nakladl na tisk stranky a prdmérny pocet
inkoustovych kazet potiebny k tisku stejného poctu stranek jako pfi pouZiti lahvicek s inkoustem
Epson EcoTank ‘110’, Epson EcoTank ‘111’. Srovnani priimérné vytéznosti (tisk na papir A4 podle
testovaciho vzorku ISO/IEC 24712) pomoci lahvi¢ek fady EcoTank '110’ a ‘111’ a originalniho
spotfebniho materidlu (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, dodavky v roce 2023,
publikovano v 1. ¢tvrtleti 2024) pouzivaného 10 nejprodavanéjsimi monochromatickymi laserovymi
zafizenimi formatu A4 v Evropé (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky v roce 2023,
publikovano v 1. ¢tvrtleti roku 2024). Naklady na stranku jsou vypocitany vydélenim pfislusné
pramérné prodejni ceny lahvicky / inkoustové kazety sledované IDC vynosem.

Usetrete az 95 % za spotiebu energie / O 95 % nizsi spotieba energie

Na zakladé vypoctl spolecnosti Epson: primérna Uspora elektfiny pfi pouZiti fady ¢ernobilych
tiskaren Epson EcoTank Mono ve srovnani s 20 nejprodavanéjSimi cernobilymi laserovymi tiskarnami
s catridge s rychlosti 1-20 str./min v Ceské republice, Madarsku, Polsku a Turecku (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky v roce 2020, publikovano v 1. ¢tvrtleti roku 2021). Srovnani
je zaloZeno na primérné spotiebé elektfiny pfi tisku / kopirovani. Srovnavany pfikon vychazi

z oficialnich specifikaci udavanych vyrobcem.

Soucasti je inkoust pro tisk az 5 000 / 11 000 stran

Uvedené vytéznosti jsou stanoveny na zakladé originalni metodiky spolecnosti Epson pfi tiskové
simulaci testovacich vzorkud dle normy ISO/IEC 19752. Uvedené vytéZnosti NEJSOU stanoveny dle
normy ISO/IEC 24711. Uvedené vytéZnosti se mohou lisit v zavislosti na tisténych obrazovych
materialech, typu pouZitého papiru, frekvenci tisku a podminkach provozniho prostredi, jako je
napriklad okolni teplota. Pfi prvotnim nastaveni tiskarny mlze byt vyuZito urcité mnozstvi inkoustu
k naplnéni trysek tiskové hlavy, takze vytéznost zavadéci sady inkoustli mize byt nizsi.

Tisknéte odkudkoli s Epson Smart Panel

Mobilni tiskova feseni vyzaduji bezdratové a/nebo internetové pripojeni k tiskarné. Seznam tiskaren
s funkci Epson Connect, kompatibilnich zatizeni, aplikaci a zplsob( pripojeni najdete na adrese
WWW.epson.cz/connect

Minimalné 30 % vyrobniho materialu tvofi recyklovany plast / Odpovida az 250 plastovym lZickam
(pouze L3550, L3560 a L5590)

U model L3550, L3560 a L5590 je pomér hmotnosti recyklovaného plastu k celkové hmotnosti
plastovych soucasti hardwaru. MnoZstvi recyklovaného obsahu a recyklovanych materialQ se lisi

v zavislosti na modelu, dobé a misté vyroby.

Uvedené mnozstvi predstavuje odpovidajici hmotnost ¢asti recyklovaného plastu (30 % celkového
obsahu plastu, 750 g) pouzivané pti vyrobé model(i L3550, L3560 a L5590. MnoZstvi recyklovaného
obsahu a recyklovanych materialQ se lisi v zavislosti na modelu, dobé a misté vyroby. Az

250 plastovych IZicek HIPS o hmotnosti 3 g odpovida poméru recyklovaného plastu. Spole¢nost
Epson bere na védomi, Ze plastové IZicky se neprodavaji ve vSech regionech, pouZivaji se pouze jako
priklad a recyklované Izicky nemusi byt nutné pouzivany.

Spotiebovavejte méné energie / usetiete energii / Pfejdéte od laserovych tiskaren k EcoTank

s technologii tisku Heat-Free

Na zakladé vypoctl spolecnosti Epson spotrebuji tiskarny Epson EcoTank pro domdci spotiebitele

a domaci kancelare méné energie ve srovnani s primérnou spotfebou energie 5 nejprodavanéjsich
barevnych laserovych multifunkcénich barevnych tiskaren A4 1-20 ppm v Evropé (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, dodavky v roce 2022, publikovano ve 2. ¢tvrtleti roku 2023). Hodnoty
spotfeby energie dle oficidlnich specifikaci vyrobce.


http://www.epson.cz/connect

Rychlost tisku formatu A4 dle normy ISO ¢ernobile / barevné
Uréeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 predstavujici primérnou hodnotu ESAT v testu
kancelarskych zafizeni pfi standardnim jednostranném tisku.

Fotografie vytisténé inkoustem Claria ET Premium vydrzi ve fotoalbu az 300 let

Hodnoceni trvalosti tisku jsou zaloZend na urychleném testovani vytiskd na specialnich médiich
ulozenych v albech v archivnich foliich. Skutec¢na stabilita tisku se bude lisit v zavislosti na médiu,
vytisténé fotografii, podminkach vystaveni fotografie, intenzité svétla, vihkosti a atmosférickych
podminkach. Spolec¢nost Epson délku Zivotnosti vytiskl nezarucuje.

Nabidka prodlouzené zaruky
Plati pro vybrané tiskarny pfi online registraci. Plati smluvni podminky. Podrobnosti naleznete na
adrese www.epson.eu/extended-warranty

Tiskové hlavy, které vydrzi stejné dlouho jako samotna tiskarna

To znamena, Ze diky jedinecné technologii Micro Piezo byla tiskova hlava Epson zkonstruovana jako
trvald pevna soucast tiskarny a aby byla zachovdna jeji vykonnost a Ucinnost, nevyzaduje
pravidelnou vymeénu. Tim vSak nevznika Zadnda dodatecnd zaruka — plati standardni zarucni
podminky spolecnosti Epson.


http://www.epson.eu/extended-warranty

