-

1o 4f ' ' B i o | EXCEED YOUR VISION



Proporcionar os trés pilares
para uma excelente impressao

A série WorkForce Enterprise AM-C oferece capacidades de
impressao atualizadas ao minuto para o escritério moderno. Com um
design compacto inovador, configuracado modular e baixo consumo
energeético, juntamente com uma série de inovacgoes técnicas, esta
em conformidade com os trés pilares principais Epson da impressao.

Sustentabilidade Fiabilidade Produtividade

A Tecnologia de impresséo sem calor Com menos consumiveis, as impressoras da Com velocidades de impressao de 40, 50
Epson esta incorporada na Série série WorkForce Enterprise AM-C necessitam e 60 paginas por minuto que abrangem
WorkForce Enterprise AM-C, oferecendo de menos manutencao e intervencdo, o que todas as necessidades de documentos
um desempenho ecoldgico mensuravel permite reduzir o tempo de inatividade e dos seus clientes, a Tecnologia de

que poupa energia, reduz 0 CONSUMO € aumentar a facilidade de utilizac&o. impressao sem calor da Epson permite
reduz os custos de funcionamento. Menos imprimir de forma eficiente e produtiva,
consumiveis e requisitos de manutengao especialmente depois da maquina estar
reduzidos também significam que os seus no modo de suspensao.

clientes poupam em recursos.
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Mais seguro do que nunca

As impressoras da série WorkForce Enterprise AM-C oferecem
funcionalidades melhoradas para tornar a sua impressao mais
segura do que nunca. Isto inclui:

>
——
(xxxx]
Proteccao de dados Protecao do dispositivo Controlo de acesso
Encriptacao de HDD, eliminagéo segura Verificacdo da assinatura do firmware, Autenticacao do utilizador, restricoes
de dados de HDD, Md&dulo de Plataforma arranque seguro e detecado de intrusao de fun¢des e registos de auditoria
de Confianga (TPM) e encriptagao por de malware

palavra-passe

Protecao de documentos Protecao de comunicagao

Impressao de autenticacéo, digitalizacao IPsec, SNMPv3 e novo TLS1.3
de autenticacao e registo de trabalhos

.
THE Para seguranga fisica adicional, pode adicionar
bloqueios de alimentador opcionais para
) £ proteger os alimentadores de papel quando as
oot suas impressoras séo utilizadas em espacos
//‘> R publicos.
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Um novo padrao
usando a inovagao

As impressoras da série WorkForce Enterprise AM-C nao
se limitam a igualar o desempenho de outras impressoras
da sua classe. Gracas a uma gama de inovacoes técnicas,

estabelecem um novo padréo.

Entre as multifungdes mais compactas
da sua classe

Ao elevar a correia de transporte verticalmente para mover o
sistema de tinta e minimizar o espaco em redor do alimentador
de papel, as impressoras da série WorkForce Enterprise AM-C
s&o mais compactas do que os modelos anteriores.

DESATIVADO

ATIVADO

Imagem de qualidade superior

A maravilhosa alta resolug¢ao (600 x 2400 ppp) resulta numa
qualidade de impressao excecional, particularmente com
texto sobre imagens, gracas a "tecnologia de suavizagdo

de margens" da Epson, o que significa que nao ha reducao
de velocidade a 2400 ppp e menos utilizacao de tinta.

Veja que energia esta a utilizar

As impressoras desta série incluem um Monitor de Estado que
fornece estimativas semanais para a energia semanal que utilizou
e gue provavelmente utilizara na proxima semana.
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PDF

Cores

o

500 1000 1500 2000 2500 3000

Tamanho do M 300 ppp M 200 ppp

ficheiro (Kbyte)

PDF mais compactos

As impressoras da série WorkForce Enterprise AM-C incluem
compatibilidade de PDF de alta compresséo. Isto significa que
podem criar ficheiros PDF até 83% mais pequenos do que

a definicdo de PDF predefinida.



Sistema de tinta lider
de mercado

A chave para o design compacto desta
série, as impressoras Workforce Enterprise
AM-C incluem um inovador sistema de
tinta, que melhora ainda mais a qualidade
e a fiabilidade da impressao.

Mais facil de prestar assisténcia
Ciclos de limpeza mais rapidos
Inicializagcdo mais rapida

Tinteiros faceis de reciclar

Caixa de manutencao

As impressoras da série WorkForce Enterprise
AM-C tém um tanque de liquido hidratante
para evitar que a cabega de impressao seque,
melhorando a economia do sistema de tinta.

WorkForce Enferpyige




Interface grafica do
utilizador melhorada

Uma nova interface de utilizador com um ecré tatil de
10,1" facilita a utilizacao, proporcionando uma maior
personalizacao, um funcionamento mais simples

e fluxos de trabalho mais eficientes.

icones personalizaveis

Incluindo trés tamanhos predefinidos, a sua escolha de
disposicao e a capacidade de personalizar o fundo.

icones pequenos icones grandes icones grandes e pequenos

Novas predefinicoes
de utilizador

Disponibiliza funcionamento com um s6
toque, impressao ou digitalizacdo faceis
a partir do ecra inicial e fluxos de trabalho
de copia e digitalizacao eficientes.

Alterar papel de parede

Altere o papel de parede através das
definicdes para adicionar faciimente
0 seu proéprio fundo.




Veja todas as suas opcoes

A funcéo "Funcionalidades Uteis" significa que pode
ver funcionalidades novas e opcionais, juntamente Useful Features
com breves descricdes de cada uma.

[} )

Print Sets OCR Option Erase Red Color Copy
“Print Sets" provide a solution to sorting = OCR creates searchable and editable "Erase Red Color Copy" allows you to
printouts and the number of pages in electronic documents from scanned easily erase red text
print sets. originals
a8 2 = oxoax
-« _—)
=

Erase Red Color Scan Epson Print Admin Serverless Scan to My Email
Erase Red Color Scan” erases red You can login and print without your After login, you can scan the data and

notes in your document o restore its data being seen by anyone else. send it to your own PC
original condition.
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As vantagens da Tecnologia
de impressao Sem calor

Poupe tempo com uma impresséao de alta velocidade consistente

A Tecnologia de Impressdo Sem Calor ndo precisa de calor para ligar ou ativar quando no modo
de espera. Isto significa que a impresséo comega imediatamente.

A Tecnologia de Impressdo Sem Calor utiliza menos energia porque nao precisa de calor para
aquecer. Como as impressoras jato de tinta ndo precisam de aquecer uma unidade de fusao,
0 consumo energético ¢ significativamente mais reduzido.

Menos pecas de substituicdo, menor impacto ambiental

Normalmente, as impressoras laser tém mais consumiveis e exigem em muitos casos a substituicao
periddica do tambor, da cinta de transferéncia e da unidade de fusdo. Gragas a Tecnologia de Impressao
Sem Calor, as nossas impressoras jato de tinta utilizam menos pegas que precisam de substituicao.

@ O menor consumo energético poupa energia e dinheiro
s

A menor intervencdo aumenta a produtividade

=
—
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A estrutura Sem Calor das impressoras jato de tinta Epson permite ter menos pegas que possam
falhar, o que reduz a intervengéo necessaria.

Ajude os seus clientes
a poupar energia com

Tecnologia
de Impressao

Sem Calor

Imprimir representa

10%

de energia consumida
num escritorio’
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Processo de impressao laser

Normalmente, é um processo complexo que envolve etapas separadas. E necessario
pré-aquecer a unidade de fusado e é utilizado calor novamente para aplicar a tinta no papel.

Utiliza calor Utiliza calor

Impressoras Recegéo do Pré-aquecimento Carregamento] ) S [_

P trabalho de da unidade do tambor do Ex;l)osmiao Revelagdo '(I;ralt'\sferenma |

laser impressao de fusao fotorrecetor J ol o toner J
Impressao

Processo de impressao jato de tinta

Este método inclui apenas trés fases para produzir uma impresséao.

Utiliza calor
]
Qutras . |
\ ’ Rececao do Ejecdo/ca [E

impressoras trabalho de 5 -
impresséo tinta térmica

jato de tinta Impress&o

Tecnologia
Impressoras B 0/co o [—
jato de tinta trabalho de e

impressao

tinta Piezo

Epson

Impressao




Solugdes que acrescentam valor,
otimizam oS processos e aumento
o fluxo de trabalho

Gestao do parque

Epson Device Admin
Permite aos utilizadores controlar, analisar e gerir centralmente o respetivo parque
L 3

de impressoras a partir de uma interface intuitiva, concebida para aumentar
a produtividade, reduzir os custos e assegurar a maxima seguranga.

Fluxo de trabalho e seguranca

Epson Print Admin (EPA)

\" EPA é uma solucao baseada em servidor que cria um ambiente de impressao,
digitalizacédo e copia seguro através da autenticacao dos utilizadores por leitores
de cartdes, inicios de sessao/palavras-passe e codigos PIN. Também oferece
funcionalidades adicionais, como “digitalizar e enviar para mim” (e-mail e pasta),
notificagdes de formagéo de colaboradores e ferramentas de administragao
avancadas que proporcionam uma ajuda bem-vinda a produtividade, as metas
ambientais e a eficiéncia.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Permite que os clientes empresariais integrem perfeitamente a série WorkForce
Enterprise de forma perfeita a série nas regras e regulamentos de seguranca
e conformidade sem o fardo de manter um sistema de servidor.

Document Capture Pro

O Document Capture Pro (DCP) permite aos utilizadores digitalizar, guardar e
partilhar informagdes na empresa facilmente. As funcionalidades avangadas de
atribuicao de nomes, separacao e encaminhamento de documentos facilitam a
digitalizacédo e tornam-na légica. Guarde e envie ficheiros em formatos comuns,

e crie perfis de trabalho simples para desfrutar da digitalizacdo Push de um toque.

Digitalizar para destinos padrao, como o e-malil, pastas e FTP, ou carregue 0s seus
documentos digitalizados para sistemas de cloud populares.

A Digitalizacéo Direta para Word, Excel, PowerPoint esta disponivel como opgéo.

Impressao movel e na cloud

Impressao moével e na cloud

Os servigos de impressdo movel e na cloud da Epson permitem aos utilizadores
imprimir e digitalizar a partir do respetivo smartphone e tablet: no escritério e fora
do escritorio.
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Assisténcia e suporte remotos

Epson Remote Services (ERS)

Reduza os custos de assisténcia com o0 nosso sistema de gestéo e monitorizacao
de dispositivos baseado na cloud que permite obter um diagndstico remoto
avancado. Seguro e facil de integrar, aumente a satisfacdo do cliente ao permitir
tempos de resposta mais rapidos, menos visitas ao local e taxas de reparagao na
primeira visita mais elevadas. Monitorize e controle a utilizagcdo dos dispositivos

e minimize o tempo de inatividade da impressora.

ERS

Agente incorporado ERS

Beneficie do valor acrescentado do ERS, combinado com o agente incorporado
na série WorkForce Enterprise AM-C — AM-C6000, AM-C5000 e AM-C4000,
— para desfrutar de uma utilizagéo e configuracéo totalmente integradas.

Integracao de terceiros

Epson Open Platform (EOP)

Os utilizadores obtém total controlo das respetivas operacdes de impressao
através de uma aplicacao baseada na Web que Ihes permite adaptar a respetiva
impressora para satisfazer requisitos do negécio especificos € em permanente
mudanca, a medida que os sistemas de Tl empresariais evoluem. As solu¢cdes
de ISV de terceiros sdo compativeis com os dispositivos Epson Open Platform.

Compatibilidade com a Open Platform

MY X PaperCut ’ ;ESAFEU

Contacte o0 apoio ao cliente local Epson para obter uma lista completa das solu¢des de terceiros
compativeis com dispositivos Epson.

Maximize as suas oportunidades de negécio

As parcerias com Fabricantes independentes de software reforcam o compromisso da Epson
de disponibilizacéo de solugdes de classe mundial preparadas para empresas que permitem as
organiza¢des aumentar a produtividade e melhorar a seguranca dos documentos, bem como
apoiar 0 desenvolvimento do mercado local com os parceiros regionais.

A Epson nao revende solugdes de parceiros

A Epson associou-se a fabricantes de solu¢des externos para lhe permitir apoiar um grande
numero de utilizadores finais equipados com esses sistemas. No entanto, a Epson nao distribui
solugdes de terceiros.

Obtenha suporte dos Distribuidores de valor acrescentado dos Parceiros de software

Os Distribuidores de valor acrescentado dos fornecedores externos pdem a sua disposicao
conhecimentos a nivel local para proporcionar uma integracao perfeita dos dispositivos

compativeis com a Epson nos ambientes dos clientes equipados com uma solugéo de parceiros.

Mais informacoées sobre a Epson e as solugdes de terceiros

Veja como a Epson e as solugdes dos seus parceiros ajudam a satisfazer as necessidades das
grandes empresas ao adaptarem-se as necessidades do mercado vertical.
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Todas as opcoes que pretende

Pode configurar as impressoras de acordo com as necessidades do seu negocio,
com uma gama de funcionalidades opcionais, incluindo:

N

Dongle WiFi

Wi-Fi 6 padréo — 802.11ac,
2.4/5 GHz

Tabela de
autenticacao

O leitor de cartdes pode ser
inserido no painel abaixo da
interface do utilizador para que
possam ser adicionados leitores

LA

Portas Ethernet
EpsonNet

Uma porta Ethernet esta
disponivel por defeito, com até
duas disponiveis

U

Placa de fax Super
G3/G3

Permite instalar
até trés linhas de fax

Placa de expansao P1

Oferecendo uma CPU adicional,
necessaria para o0 OCR
incorporado

Blogueio do
alimentador

Para proteger os alimentadores
de papel quando as suas
impressoras séo utilizadas

em espagos publicos

HDD P1

Um HDD esté disponivel
por defeito, com um
segundo disponivel para
uma protecao contra a de
perda de dados melhorada

Tabuleiro de fax interno
Capacidade até 100 folhas

de cartdes de terceiros. Em
alternativa, pode adicionar uma
tabela de dispositivos.

Configuragédo modular

= Placa de fax Super G3 = HDD P1 para

espelhamento
= Dongle WiFi
= |icenca OCR

Unidade de acabamento Unidade de
com agrafador P1 acabamento interna

. l

= 22 placa de fax Super G3

= EpsonNet 10/100/
1000Base Tx Int—

Tabuleiro interior P1
= ] —e

[] Unidade de aca- ] placa de rede opcional = Conjunto de
- Biﬂzgteo éltz?ri;' = Tabela para dispositivo impressao
U A-P1 de autenticacao = Apagarvermeho
2/4 hole punch = Bloqueio de seguranga = Fax IP
a0 alimentador
Unidade de Unidade de
acabamento acabamento Tabuleiro de alta
com agrafador com agrafador D - Placa de capacidade P1
Unidade de Unidade de ponte Unidade de ponte expansao P1
A-P1 B-P1
folheto P1 . o ‘ . o)
1 Puncéo de 2/4 orificios Armério P1 >*
Unidade de acabamento com agrafador P1 ‘ 5 e l
/ Alimentador duplo P1 [ = [} } [}
(inclui a mesa de rodizios) —e
[ = [} } =
Mesa de rodizios P1 —e
UU @ | J | | | |

10 *O Armario P1 n&o suporta a unidade de acabamento com agrafador P1 e o tabuleiro de alta capacidade P1



Desempenho de excelente
ate ao acabamento

A qualidade vai muito além do hardware com estas impressoras, com capacidades
de acabamento versateis quando a impressao estiver concluida.

Uma unidade de acabamento silenciosa e sem calor agrafa cantos até 50 folhas e pode
produzir 3000 folhas (folheto) ou 4000 folhas (agrafo). Suportando o empilhamento offset,
a unidade de acabamento de folheto também pode produzir até 20 folhas em formato
folheto e 3 dobrado ao meio ou dobra Tri/C.

A unidade de acabamento interior € capaz de empilhar, mover e agrafar os seus
documentos em 3 posicdes diferentes e suporta a puncao opcional de 2 ou 4 orificios.

Agrafagem Unidade de perfuracao

Até 50 folhas 2 ou 4 orificios

Empilhamento offset

Unidade de acabamento de folhetos

Formato brochura Dobra ao meio
(até 20 folhas) (até 3 folhas)

K

Unidade de acabamento com agrafador

Dobra Tri/C
(até 3 folhas)

Unidade de acabamento interior

13



A flexibilidade para

trabalhar a sua maneira

14

Unidade principal + Unidade de acabamento
com agrafador + Unidade de acabamento de
folheto + tabuleiro de alta capacidade (HCT)

iz

[ ]
|

ITRIE

( ] =
Unidade principal
+ Unidade de
acabamento interior

\
!

Unidade principal + Unidade
de acabamento com
agrafador + Perfurador

Unidade principal +
Alimentador duplo

Unidade principal + Unidade
de acabamento interior +
Perfurador

&

o«
v A J

Unidade principal + Rodizios



AM-C6000 AM-C5000 AM-C4000
oo Multifuncdes A3 até Multifungdes A3 até Multifuncdes A3 até
¢ 4em1* 4em1* 4em1*

Impresséao da primeira pagina* 4,5 seg. monocromatica/a cores 5,1 seg. monocromatica/a cores 6 seg. monocromatica/a cores

Velocidades de impressao (ISO)? 60 ppm monocromaticas/cores 50 ppm monocromatica/a cores 40 ppm monocromatica/a cores
600 x 2400 ppp 600 x 2400 ppp 600 x 2400 ppp

Compativel com PCL e PostScript Sim Sim Sim

Resolugéo de impressao

Impresséo a partir de USB Sim (PDF/TIFF/JPEG) Sim (PDF/TIFF/JPEG) Sim (PDF/TIFF/JPEG)

Velocidade de digitalizagao (ISO)

Resolugéo de digitalizagao
(méaximo)

60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex) 60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex) 60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex)

600 x 1200 ppp 600 x 1200 ppp 600 x 1200 ppp
Email, FTP, Pastas de rede, Computador
(Epson Document Capture Pro), Microsoft

SharePoint® com Epson Document Capture

Pro opcional, Dispositivo de memaria USB

Email, FTP, Pastas de rede, Computador
(Epson Document Capture Pro), Microsoft
SharePoint® com Epson Document Capture
Pro opcional, Dispositivo de meméria USB

Email, FTP, Pastas de rede, Computador
(Epson Document Capture Pro), Microsoft
SharePoint® com Epson Document Capture
Pro opcional, Dispositivo de memoéria USB

Funcdes de digitalizacao

Velocidade de cépia (ISO)® 60 ipm monocromaticas/a cores 50 ipm monocromatica/a cores 40 ipm monocromatica/a cores
Relagéo de zoom 25 - 400% 25 - 400% 25 - 400%
Resolugdo de cépia 600 x 1200 ppp 600 x 1200 ppp 600 x 1200 ppp
Velocidade de transmisséo . . .

de faxes™ Até 33,6 Kbps Até 33,6 Kbps Até 33,6 Kbps
Meméria do fax 6 MB/550 paginas 6 MB/550 paginas 6 MB/550 paginas

Smart Panel da Epson, Email Print,
Remote Print Driver, Scan-to-Cloud

Smart Panel da Epson, Email Print, Remote
Print Driver, Scan-to-Cloud

Smart Panel da Epson, Email Print, Remote

Impressao mével e na cloud ) .
P Print Driver, Scan-to-Cloud

Epson Print Admin, Epson Print Admin
Serverless, Epson Open Platform,
Document Capture Pro, Document Capture

Epson Print Admin, Epson Print Admin
Serverless, Epson Open Platform,
Document Capture Pro, Document Capture

Epson Print Admin, Epson Print Admin
Serverless, Epson Open Platform,

e Document Capture Pro, Document Capture

Epsch Pro Server, Epson Remote Services, ERS Pro Server, Epson Remote Services, ERS Pro Server, Epson Remote Services, ERS
embedded agent, Epson Device Admin embedded agent, Epson Device Admin embedded agent, Epson Device Admin
Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX / Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX / Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX /

e 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.2 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.2

3.2 Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB
interno 2.0 Tipo A para leitor de cartdes)

A3, Ad, A5, BB, B5, B4, Carta, Executivo,
C5 (Envelope), Definido pelo utilizador

Padr&o: 1150 folhas

Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB interno
2.0 Tipo A para leitor de cartdes)

A3, A4, A5, B6, B5, B4, Carta, Executivo, C5
(Envelope), Definido pelo utilizador

Padrao: 1150 folhas

Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB interno
2.0 Tipo A para leitor de cartdes)

A3, A4, A5, B6, B5, B4, Carta, Executivo, C5
(Envelope), Definido pelo utilizador

Padréo: 1150 folhas

Formato de papel normal

Capacidade de papel (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro de 150 MP) (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro de 150 MP) (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro de 150 MP)
Méx: 5150 folhas Max: 5150 folhas Méx: 5150 folhas
Ecra LCD Ecra tatil a cores de 25,7 cm Ecréa tatil a cores de 25,7 cm Ecré tatil a cores de 25,7 cm

115 Watts (copia auténoma, padréo ISO/

IEC 24712), 1 Watt (modo de espera), 46

Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC
0,25 kWh/semana

555 x 620 x 963 mm

115 Watts (cépia auténoma, padrao I1SO/

|IEC 24712), 1 Watt (modo de espera), 46

Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC
0,23 kWh/semana

555 x 620 x 963 mm

110 Watts (cépia auténoma, padréo ISO/IEC
24712), 1 Watt (modo de espera), 46 Watts
(pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,22 kWh/
semana

555 x 620 x 963 mm

Consumo energético em
Funcionamento/Pronta/
Inativa/Desligada

Dimensées (L x P x A)***

Peso*** 99,4 kg 99,4 kg 99,4 kg

Unidade de acabamento opcional

Unidade de acabamento

Unidade de acabamento  Unidade de acabamento

o Observagoes
interior com agrafador de folhetos ¢
. 80 g/m?
Superior B 2UCieljas B Exclusivamente para FAX
Méximo de 4000 folhas Méximo de 3000 folhas . rimen?g_ %Ziamanho A
Numero L (A4, 1 pagina/2 paginas) (A4, 1 pagina/2 paginas) P éEF
empilhavel Principal 500 folhas
Maximo de 1500 folhas Maximo de 1500 folhas 80 g/m?
(A4, 1 pagina/2 paginas) (A4, 1 pagina/2 paginas) Mais longo do que A4 SEF
. _ Folheto: 20 folhas (60-90 g/m?) / _
Ifericy 10 folhas (91-105 g/m?)
Numero de agrafos o B 60-90 g/m?
SUielhes e de 5 il stz Comprimento: Até tamanho A4 SEF
Posicao do agrafo 3 3 _ Canto direito e esquerdo,

2 pontos

Dobragem ao centro:
3 folhas (60 — 90 g/m?) /
1 folha (91 = 105 g/m?)
Dobragem tripla:

3 folhas (60 — 90 g/m?) /
1 folha (91 = 105 g/m?)

Dobrar

* Tempo entre receber os dados de impressao e a saida completa da primeira pagina

** Fax opcional mediante um custo adicional

*** Apenas unidade principal

Chave de variagoes do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Incluo o tabuleiro de papel opcional
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1Com b: nos célculos da Epson, a Epson WorkForce Pro WF-C8190DW utiliza menos o de energia do que a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, o
modelo mais vendido no segmento de impressoras A3 res de funcao Uni 21 a 30 ppm (IDC, Quarterly Hard Peripherals Tracker, envios desde o 4.°
trimestre de 2015 até a > trimestre de 2019, publicado no 2.° trimestre de 2020). Metodologia baseada no “Consumo energ ", definido no e/ou
simulado com referéncia ao procedimento de teste ENERGY STAR e apresentado em kWh por ano.

A produtividade foi determinada de acordo com a norma ISO 24734, utilizando as predefinicbes. A média ESAT do teste de categoria de escritério. O relatério
detalhado completo pode ser obtido junto do escritério de vendas local da Epson.

3 A produtividade foi determinada de a lo com ormas |[EEE/ISO 24735 (ESAT) e IEEE/ISO 2 SAT), utilizando as predefinicdes. A média do teste de
drio. O relatorio detalhado comple r obtido junto do escritd | da Epson.

Epson Ibérica S.A Servico Pés-Venda: 707 _F Epson.PT @EpsonPortugal
Sucursal em Portugal 222 000
Telefone: 213 035 400 Pré Venda: 22 111 I, _‘ @Epson_PT in epson-iberica
13 035 490 9 18:00 (dias Uteis)
on.pt
www.epson.pt/conta
As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas sao propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informagdes do produto estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.


https://www.facebook.com/Epson.PT
http://www.instagram.com/epsonportugal
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/
https://twitter.com/Epson_PT

