
1  Mit ELPLM08 – nicht im Lieferumfang enthalten. 
2  Mit ELPLM15H – nicht im Lieferumfang enthalten. 
3  Maximale physische Auflösung mit 4K Crystal Motion Technologie. 
4  IP5X- und IP6X-zertifiziert gemäß IEC-Standard 60529. Die IP5X-Zertifizierung gilt für die Projektionseinheit und das Lichtquellenmodul. IP6X-Zertifizierung ausstehend.
5  2001–2025, 500 Lumen und höher, ausgenommen Screenless TV-Projektoren, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q1.
6  Ohne überstehende Teile.

Kameramodul ELPEC01

Optionales externes Kameramodul, das für die 
Ultrakurzdistanz-Objektive der Serien EB-PU und EB-PQ 
sowie ELPLX konzipiert wurde. Im Lieferumfang des  
EB-XQ2030B enthalten.

Schalten Sie erweiterte Funktionen wie Farbkalibrierung, 
einfaches Stacken, einfaches Blending und die  
Kamera-Assistenzfunktion für gewölbte Oberflächen frei.
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Projektoren für die Bereiche Installation, 
Vermietung und Veranstaltungen

Hohe Weiß- und Farbhelligkeit

Modell EB-PU1006W EB-PU1007W
EB-PU1007B

EB-PU1008W 
EB-PU1008B

EB-PU2010W
EB-PU2010B

EB-PU2113W 
EB-PU2213B

EB-PU2116W 
EB-PU2216B

EB-PU2120W 
EB-PU2220B

EB-PQ2008W
EB-PQ2008B

EB-PQ2010W
EB-PQ2010B EB-PQ2213B EB-PQ2216W

EB-PQ2216B EB-PQ2220B EB-XQ2030B

Weiß-/Farbhelligkeit 
(Lumen) (Standard-/
Economy-Modus) 

6.000 / 4.200 7.000 / 4.900 8.500 / 5.950 10.000 / 7.000 13.000 / 9.100 16.000 / 11.200 20.000 / 14.000 8.000 / 5.600 10.000 / 7.000 13.000 / 9.100 16.000 / 11.200 20.000 / 14.000 30.000 / 21.000

Auflösung WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement

WUXGA /
4K-Enhancement 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3

Geräuschpegel  
(Standard-/Economy-
Modus) (dB)

30 / 28 33 / 29 35 / 30 37/30 34 / 29 38 / 34 45 / 37 35/29 39/29 37 / 34 44 / 36 48 / 39 47 / 37

Projektionsfaktor im 
nativen Bildformat 1,44–2,32:11 1,44–2,32:11 1,44–2,32:11 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:12

Abmessungen  
(B x T x H mm)6 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 620 x 530 x 205

Gewicht (kg) 15,4 16,3 16,3 16,8
23,8
23,7

24,3
24,2

24,4 18,6 18,8 28,8 29,2 29,2 34,4

Stromverbrauch (W), 
(Normal/Eco) 367 / 310 431 / 366  535 / 452 535 / 452 864 / 633 1083 / 773 1301 / 899 502 / 410 613 / 483 925 / 666 1114 / 784 1431 / 975 2073 / 1324

Staubresistenz – – – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 IP6X4



Modell ELPLW081

ELPLW08H
ELPLW061 
ELPLW06H ELPLM08 ELPLM151

ELPLM15H
ELPLM101 
ELPLM10H

ELPLM111 
ELPLM11H ELPLL08 ELPLL11H

EB-PU1000-Serie
EB-PU1006 bis EB-PU1008

WUXGA
16:10

Projektionsverhältnis
Lens-Shift V/H

1,18–1,66:1
± 67 % / ± 30 %

1,62–2,22:1
±67 %/±30 %

1,44–2,32:1
± 67 % / ± 30 %

2,16–3,48:1
±67 %/±30 %

3,32–5,06:1
± 67 % / ± 30 %

4,85–7,38:1
±67 %/±30 %

7,21–10,11:1
± 67 % / ± 30 %

9,90–15.52:1
± 67 % / ± 30 %

EB-PU2000-Serie
EB-PU2010 bis EB-PU2220

WUXGA
16:10

Projektionsverhältnis
Lens-Shift V/H

0,86–1,21:1
±60 % / ±18 %

1,19–1,62:1
±60 % / ±18 % – 1,57–2,56:1

±60 % / ±18 %
2,42–3,71:1

±60 % / ±18 %
3,54–5,41:1

±60 % / ±18 %
5,27–7,41:1

±60 % / ±18 %
7,23–11.38:1

±60 % / ±18 %

EB-PQ2000 Serie
EB-PQ2008 bis EB-PQ2220

4K
16:9

Projektionsverhältnis
Lens-Shift V/H

0,83–1,17:1
± 64% / ± 16%

1,15–1,57:1
± 64% / ± 16% – 1,52–2,47:1

± 64% / ± 16%
2,34–3,59:1

± 64% / ± 16%
3,42–5,23:1

± 64% / ± 16%
5,09–7,16:1

± 64% / ± 16%
6,99–11,00:1

± 64% / ± 16%

EB-XQ2030B 4K
16:9

Projektionsverhältnis
Lens-Shift V/H

0,83–1,17:1
± 64% / ± 16%

1,15–1,57:1
± 64% / ± 16% – 1,52–2,47:1

± 64% / ± 16%
2,34–3,59:1

± 64% / ± 16%
3,42–5,23:1

± 64% / ± 16%
5,09–7,16:1

± 64% / ± 16%
6,99–11,00:1

± 64% / ± 16%

 Gewicht 3,1 kg 2,95 kg 1,2 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 3,5 kg

Modell ELPLX01WS 
ELPLX01S

ELPLX02WS1 
ELPLX02S1 ELPLX04H ELPLU06H ELPLU03S¹ ELPLU07H ELPLU041 ELPLU04H ELPLW052

EB-PU1000-Serie
EB-PU1006 bis EB-PU1008

WUXGA
16:10

Throw ratio
Lens Shift V/H

0,35:1
+17 %/±10 % – – – 0,65–0,78:1

±67 %/±30 %
0,64–0,87:1
±67 %/±30 %

0,87–1,05:1
±67 %/±30 %

0,86–1,22:1
±67 %/±30 %

1,04–1,46:1
± 67 % / ± 30 %

EB-PU2000-Serie
EB-PU2010 bis EB-PU2220

WUXGA
16:10

Throw ratio
Lens Shift V/H – 0,35:1

+25 % / ±15 %
0,40–0,51:1

±60 % / ±18 %
0,40–0,51:1

±60 % / ±18 %
0,48–0,57:1

±24 % / ±10 %
0,47–0.64:1

±60 % / ±18 %
0,64–0,77:1

± 60 % / ± 18 %
0,64–0,90:1

± 60 % / ± 18 %
0,77–1,07:1

±24 % / ±10 %

EB-PQ2000 Serie
EB-PQ2008 bis EB-PQ2220

4K
16:9

Throw ratio
Lens Shift V/H – 0,34:1

+ 30 % / ± 13 %
0,39–0,49:1

± 64 % / ± 16 %
0,39–0,49:1

±64 % / ±16 %
0,46–0,56:1

± 25 % / ± 8 %
0,46–0,62:1

±64 % / ±16 %
0,62–0,75:1

±64 % / ±16 %
0,62–0,87:1

±64 % / ±16 %
0,74–1,04:1

± 25 % / ± 8 %

EB-XQ2030B 4K
16:9

Projektionsverhältnis
Lens-Shift V/H – 0,34:1

+ 30 % / ± 13 %
0,39–0,49:1

±64 % / ±16 %
0,39–0,49:1

±64 % / ±16 %
0,46–0,56:1

± 25 % / ± 8 %
0,46–0,62:1

±64 % / ±16 %
0,62–0,75:1

±64 % / ±16 %
0,62–0,87:1

±64 % / ±16 % –

Gewicht 3,5 kg 5 kg 4,3 kg 4,1 kg 2,3 kg 3,22 kg 3,1 kg 3,3 kg 1,45 kg
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1 Helligkeit auf 20.000 lm bei EB-XQ2030B begrenzt. 
² ELPLW05: Helligkeit auf 12.000 lm begrenzt.

Marken und eingetragene Marken sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Produktinformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Optionale Objektive für die Bereiche 
Installation, Rental und Veranstaltungen

Hohe Weiß- und Farbhelligkeit




