
1  Avec ELPLM08 - non fourni. 
2  Avec ELPLM15H - non fourni. 
3  Résolution physique maximale avec la technologie Crystal Motion 4K.
4  Certifié IP5X et IP6X conformément à la norme CEI 60529. Les certifications IP5X et IP6X sont appliquées au moteur optique et au module de source lumineuse. En cours de certification IP6X.
5  2001 – 2025, 500 lumens et plus, hors téléviseurs sans écran, Futuresource Consulting – Perspectives trimestrielles du marché des projecteurs – Worldwide Analyzer CY26Q1.
6  Hormis les pièces saillantes.

Caméra ELPEC01

Module caméra externe en option conçu pour les 
objectifs à ultracourte focale des gammes EB-PU,  
EB-PQ et ELPLX. Inclus avec le modèle EB-XQ2030B.

Tirez parti de fonctionnalités avancées telles que le 
calibrage des couleurs, le stacking simple, le blending 
simple et la fonction d’assistance par caméra pour les 
surfaces incurvées.
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Des vidéoprojecteurs exceptionnels pour 
l’installation, la location et l’événementiel

Luminosité élevée

Modèle EB-PU1006W EB-PU1007W
EB-PU1007B

EB-PU1008W 
EB-PU1008B

EB-PU2010W
EB-PU2010B

EB-PU2113W 
EB-PU2213B

EB-PU2116W 
EB-PU2216B

EB-PU2120W 
EB-PU2220B

EB-PQ2008W
EB-PQ2008B

EB-PQ2010W
EB-PQ2010B EB-PQ2213B EB-PQ2216W

EB-PQ2216B EB-PQ2220B EB-XQ2030B

Luminosité couleur 
(lumens) normale/éco 6000 / 4200 7000 / 4900 8500 / 5950 10000 / 7000 13000 / 9100 16000 / 11200 20000 / 14000 8000 / 5600 10000 / 7000 13000 / 9100 16000 / 11200 20000 / 14000 30000 / 21000

Résolution WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K

WUXGA /
Amélioration 4K 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3

Niveau sonore (dB) 
normal/éco 30 / 28 33 / 29 35 / 30 37 / 30 34 / 29 38 / 34 45 / 37 35 / 29 39 / 29 37 / 34 44 / 36 48 / 39 47 / 37

Rapport de projection 
(format natif) 1,44 - 2,32:11 1,44 - 2,32:11 1,44 - 2,32:11 1,57 - 2,56:12 1,57 - 2,56:12 1,57 - 2,56:12 1,57 - 2,56:12 1,52 - 2,47:1² 1,52 - 2,47:1² 1,52 - 2,47:1² 1,52 - 2,47:1² 1,52 - 2,47:1² 1,52 - 2,47:1²

Dimensions 
(L × P × H mm)6 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 620 x 530 x 205

Poids (kg) 15,4 16,3 16,3 16,8
23,8
23,7

24,3
24,2

24,4 18,6 18,8 28,8 29,2 29,2 34,4

Consommation 
électrique (W) 
normale / éco

367 / 310 431 / 366  535 / 452 535 / 452 864 / 633 1083 / 773 1301 / 899 502 / 410 613 / 483 925 / 666 1114 / 784 1431 / 975 2073 / 1324

Résistance à la 
poussière – – – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 IP6X4



Modèle ELPLW081

ELPLW08H
ELPLW061 
ELPLW06H ELPLM08 ELPLM151

ELPLM15H
ELPLM101 
ELPLM10H

ELPLM111 
ELPLM11H ELPLL08 ELPLL11H

Gamme EB-PU1000
EB-PU1006 à EB-PU1008

WUXGA
16:10

Rapport de projection
Lens shift V/H

1,18 - 1,66:1
± 67 % / ± 30 %

1,62 - 2,22:1
± 67 % / ± 30 %

1,44 - 2,32:1
± 67 % / ± 30 %

2,16 - 3,48:1
± 67 % / ± 30 %

3,32 - 5,06:1
± 67 % / ± 30 %

4,85 - 7,38:1
± 67 % / ± 30 %

7,21 - 10,11:1
± 67 % / ± 30 %

9,90 - 15,52:1
± 67 % / ± 30 %

Gamme EB-PU2000
EB-PU2010 à EB-PU2220

WUXGA
16:10

Rapport de projection
Lens shift V/H

0,86 - 1,21:1
± 60 % / ± 18 %

1,19 - 1,62:1
± 60 % / ± 18 % – 1,57 - 2,56:1

± 60 % / ± 18 %
2,42 - 3,71:1

± 60 % / ± 18 %
3,54 - 5,41:1

± 60 % / ± 18 %
5,27 - 7,41:1

± 60 % / ± 18 %
7,23 - 11,38:1

± 60 % / ± 18 %

Gamme EB-PQ2000
EB-PQ2008 à EB-PQ2220

4K
16:9

Rapport de projection
Lens shift V/H

0,83 - 1,17:1
± 64 % / ± 16 %

1,15 - 1,57:1
± 64 % / ± 16 % – 1,52 - 2,47:1

± 64 % / ± 16 %
2,34 - 3,59:1

± 64 % / ± 16 %
3,42 - 5,23:1

± 64 % / ± 16 %
5,09 - 7,16:1

± 64 % / ± 16 %
6,99 - 11,00:1

± 64 % / ± 16 %

EB-XQ2030B 4K
16:9

Rapport de projection
Lens shift V/H

0,83 - 1,17:1
± 64 % / ± 16 %

1,15 - 1,57:1
± 64 % / ± 16 % – 1,52 - 2,47:1

± 64 % / ± 16 %
2,34 - 3,59:1

± 64 % / ± 16 %
3,42 - 5,23:1

± 64 % / ± 16 %
5,09 - 7,16:1

± 64 % / ± 16 %
6,99 - 11,00:1

± 64 % / ± 16 %

 Poids 3,1 kg 2,95 kg 1,2 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 3,5 kg

Modèle ELPLX01WS 
ELPLX01S

ELPLX02WS1 
ELPLX02S1 ELPLX04H ELPLU06H ELPLU03S¹ ELPLU07H ELPLU041 ELPLU04H ELPLW052

Gamme EB-PU1000
EB-PU1006 à EB-PU1008

WUXGA
16:10

Rapport de projection
Lens shift V/H

0,35:1
± 17 % / ± 10 % – – – 0,65 - 0,78:1

± 67 % / ± 30 %
0,64 - 0,87:1

± 67 % / ± 30 %
0,87 - 1,05:1

± 67 % / ± 30 %
0,86 - 1,22:1

± 67 % / ± 30 %
1,04 - 1,46:1

± 67 % / ± 30 %

Gamme EB-PU2000
EB-PU2010 à EB-PU2220

WUXGA
16:10

Rapport de projection
Lens shift V/H – 0,35:1

± 25 % / ± 15 %
0,40 - 0.51:1

± 60 % / ± 18 %
0,40 - 0,51:1

± 60 % / ± 18 %
0,48 - 0,57:1

± 24 % / ± 10 %
0,47 - 0,64:1

± 60 % / ± 18 %
0,64 - 0,77:1
± 60 / ± 18 %

0,64 - 0,90:1
± 60 / ± 18 %

0,77 - 1,07:1
± 24 % / ± 10 %

Gamme EB-PQ2000
EB-PQ2008 à EB-PQ2220

4K
16:9

Rapport de projection
Lens shift V/H – 0,34:1

+ 30 % / ± 13 %
0,39 - 0,49:1

± 64 % / ± 16 %
0,39 - 0,49:1

± 64 % / ± 16 %
0,46 - 0,56:1

± 25 % / ± 8 %
0,46 - 0,62:1

± 64 % / ± 16 %
0,62 - 0,75:1

± 64 % / ± 16 %
0,62 - 0,87:1

± 64 % / ± 16 %
0,74 - 1,04:1

± 25 % / ± 8 %

EB-XQ2030B 4K
16:9

Rapport de projection
Lens shift V/H – 0,34:1

+ 30 % / ± 13 %
0,39 - 0,49:1

± 64 % / ± 16 %
0,39 - 0,49:1

± 64 % / ± 16 %
0,46 - 0,56:1

± 25 % / ± 8 %
0,46 - 0,62:1

± 64 % / ± 16 %
0,62 - 0,75:1

± 64 % / ± 16 %
0,62 - 0,87:1

± 64 % / ± 16 % –

Poids 3,5 kg 5 kg 4,3 kg 4,1 kg 2,3 kg 3,22 kg 3,1 kg 3,3 kg 1,45 kg

1 Luminosité limitée à 20 000 lm avec le modèle EB-XQ2030B. 
² La luminosité maximale de l’objectif ELPLW05 est de 12 000 lm.

Les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits peuvent être modifiées sans préavis.A
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Optiques en option pour l’installation, 
la location et l’événementiel

Luminosité élevée




