
1  Con ELPLM08, non in dotazione. 
2  Con ELPLM15H, non in dotazione. 
3  Massima risoluzione fisica quando è in uso la tecnologia 4K Crystal Motion. 
4  Certificazione IP5X e IP6X in conformità allo standard IEC 60529. La certificazione IP5X e IP6X è applicata all'engine ottico e al modulo della sorgente luminosa. In attesa di certificazione IP6X.
5  2001-2025, 500 lumen e oltre, esclusi i televisori senza schermo, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyser CY26Q1.
6  Escluse le parti sporgenti.

Unità videocamera ELPEC01

Modulo fotocamera esterna opzionale progettato per 
gli obiettivi a ottica ultra-corta serie EB–PU, EB–PQ ed 
ELPLX. Incluso con EB-XQ2030B.

Offre funzionalità avanzate quali calibrazione dei colori, 
stacking semplice, blending semplice e funzione di 
assistenza con telecamere per superfici curve.
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Videoproiettori eccezionali per 
installazione, noleggio ed eventi dal vivo

Alta luminosità

Modello
EB-PU1006W

EB-PU1007W
EB-PU1007B

EB-PU1008W 
EB-PU1008B

EB-PU2010W
EB-PU2010B

EB-PU2113W 
EB-PU2213B

EB-PU2116W 
EB-PU2216B

EB-PU2120W 
EB-PU2220B

EB-PQ2008W
EB-PQ2008B

EB-PQ2010W
EB-PQ2010B

EB-PQ2213B
EB-PQ2216W
EB-PQ2216B

EB-PQ2220B EB-XQ2030B

Resa luminosa dei colori 
(lumen) in modalità 
Normale/Economy 

6.000/4.200 7.000/4.900 8.500/5.950 10.000/7.000 13.000/9.100 16.000/11.200 20.000/14.000 8.000/5.600 10.000/7.000 13.000/9.100 16.000/11.200 20.000/14.000 30.000/21.000

Risoluzione WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement

WUXGA/
4K Enhancement 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3 4K3

Rumorosità (dB) in 
modalità Normale/
Economy

30/28 33/29 35/30 37/30 34/29 38/34 45/37 35/29 39/29 37/34 44/36 48/39 47/37

Rapporto di proiezione 
nativo 1,44–2,32:11 1,44–2,32:11 1,44–2,32:11 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,57–2,56:12 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:1² 1,52–2,47:12

Dimensioni 
(L×P×A mm)6 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 586 x 492 x 185 620 x 530 x 205

Peso (kg) 15,4 16,3 16,3 16,8
23,8
23,7

24,3
24,2

24,4 18,6 18,8 28,8 29,2 29,2 34,4

Consumi energetici (W) 
in modalità Normale/
Economy

367/310 431/366  535/452 535/452 864/633 1.083/773 1.301/899 502/410 613/483 925/666 1.114/784 1.431/975 2.073/1.324

Resistenza alla polvere – – – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 – – IP5X4 IP5X4 IP5X4 IP6X4



Modello ELPLW081

ELPLW08H
ELPLW061 
ELPLW06H ELPLM08 ELPLM151

ELPLM15H
ELPLM101 
ELPLM10H

ELPLM111 
ELPLM11H ELPLL08 ELPLL11H

Serie EB-PU1000
Da EB-PU1006 a EB-PU1008

WUXGA
16:10

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.

1,18 - 1,66:1
± 67%/± 30%

1,62 - 2,22:1
± 67%/± 30%

1,44 - 2,32:1
± 67%/± 30%

2,16 - 3,48:1
± 67%/± 30%

3,32 - 5,06:1
± 67%/± 30%

4,85 - 7,38:1
± 67%/± 30%

7,21 - 10,11:1
± 67%/± 30%

9,90 - 15,52:1
± 67%/± 30%

Serie EB-PU2000
Da EB-PU2010 a EB-PU2220

WUXGA
16:10

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.

0,86 - 1,21:1
± 60%/± 18%

1,19 - 1,62:1
± 60%/± 18% – 1,57 - 2,56:1

± 60%/± 18%
2,42 - 3,71:1
± 60%/± 18%

3,54 - 5,41:1
± 60%/± 18%

5,27 - 7,41:1
± 60%/± 18%

7,23 - 11,38:1
± 60%/± 18%

Serie EB-PQ2000
Da EB-PQ2008 a EB-PQ2220

4K
16:9

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.

0,83 - 1,17:1
± 64%/± 16%

1,15 - 1,57:1
± 64%/± 16% – 1,52 - 2,47:1

± 64%/± 16%
2,34 - 3,59:1
± 64%/± 16%

3,42 - 5,23:1
± 64%/± 16%

5,09 - 7,16:1
± 64%/± 16%

6,99 - 11,00:1
± 64%/± 16%

EB-XQ2030B 4K
16:9

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.

0,83 - 1,17:1
± 64%/± 16%

1,15 - 1,57:1
± 64%/± 16% – 1,52 - 2,47:1

± 64%/± 16%
2,34 - 3,59:1
± 64%/± 16%

3,42 - 5,23:1
± 64%/± 16%

5,09 - 7,16:1
± 64%/± 16%

6,99 - 11,00:1
± 64%/± 16%

 Peso 3,1 kg 2,95 kg 1,2 kg 1,9 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 3,5 kg

Modello ELPLX01WS 
ELPLX01S

ELPLX02WS1 
ELPLX02S1 ELPLX04H ELPLU06H ELPLU03S¹ ELPLU07H ELPLU041 ELPLU04H ELPLW052

Serie EB-PU1000
Da EB-PU1006 a EB-PU1008

WUXGA
16:10

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.

0,35:1
+ 17%/± 10% – – – 0,65 - 0,78:1

± 67%/± 30%
0,64 - 0,87:1
± 67%/± 30%

0,87 - 1,05:1
± 67%/± 30%

0,86 - 1,22:1
± 67%/± 30%

1,04 - 1,46:1
± 67%/± 30%

Serie EB-PU2000
Da EB-PU2010 a EB-PU2220

WUXGA
16:10

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.
– 0,35:1

+ 25%/± 15%
0,40 - 0,51:1
± 60%/± 18%

0,40 - 0,51:1
± 60%/± 18%

0,48 - 0,57:1
± 24%/± 10%

0,47 - 0,64:1
± 60%/± 18%

0,64 - 0,77:1
± 60/± 18%

0,64 - 0,90:1
± 60/± 18%

0,77 - 1,07:1
± 24%/± 10%

Serie EB-PQ2000
Da EB-PQ2008 a EB-PQ2220

4K
16:9

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.
– 0,34:1

+ 30%/± 13%
0,39 - 0,49:1
± 64%/± 16%

0,39 - 0,49:1
± 64%/± 16%

0,46 - 0,56:1
± 25%/± 8%

0,46 - 0,62:1
± 64%/± 16%

0,62 - 0,75:1
± 64%/± 16%

0,62 - 0,87:1
± 64%/± 16%

0,74 - 1,04:1
± 25%/± 8%

EB-XQ2030B 4K
16:9

Rapporto di proiezione
Scorrimento dell'ottica 

vert./orizz.
– 0,34:1

+ 30%/± 13%
0,39 - 0,49:1
± 64%/± 16%

0,39 - 0,49:1
± 64%/± 16%

0,46 - 0,56:1
± 25%/± 8%

0,46 - 0,62:1
± 64%/± 16%

0,62 - 0,75:1
± 64%/± 16%

0,62 - 0,87:1
± 64%/± 16% –

Peso 3,5 kg 5 kg 4,3 kg 4,1 kg 2,3 kg 3,22 kg 3,1 kg 3,3 kg 1,45 kg
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1 Luminosità limitata a 20.000 lm con EB-XQ2030B. 
² Luminosità limitata a 12.000 lm per il modello ELPLW05.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

Obiettivi per installazione, 
noleggio ed eventi dal vivo

Alta luminosità




