
ابتكارات في طباعة اللافتات
SureColorTM SC-S نطاق منتجات الفئة



SureColor SC-S30610
مستوى مبتدئ، وخيار منخفض التكلفة

يقدم الطراز SureColor SC-S30610 للعملاء عرضًا عالي القيمة 
ومنخفض التكلفة مع سرعات طباعة رائدة في فئتها وجودة مطبوعات متميزة.

يجمع هذا الطراز بين عنصري السرعة والدقة في طباعة اللافتات ولوحات 
العرض ذات التنسيقات الكبيرة وذلك على مجموعة واسعة من الوسائط، كما 

يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة والانخفاض الشديد لإجمالي تكلفة الاقتناء.

SureColor SC-S50610
سرعة فائقة، وإنتاجية عالية

تم تطوير الطراز SureColor SC-S50610 لتحقيق السرعات العالية في 
الطباعة، والاعتمادية العالية، وسهولة الاستخدام، وخيار الحبر الأبيض.

يمتاز هذا الطراز بإنتاجية عالية باستخدام رأس طباعة مزدوج ووحدة تحسين 
 مدمجة ونظام تجفيف إضافي، كما يتيح إجراء الطباعة بسرعات تتجاوز 

51 م2/الساعة. ويضمن المجفف المدمج - الذي يأتي بشكلٍ قياسي - سرعة 
تجهيز المطبوعات.

SureColor SC-S70610
جودة عالية، وابتكار ملموس

تم تصميم الطراز SureColor SC-S70610 لإنتاج لافتات إبداعية عالية 
 الجودة. ويتوفر الطراز SureColor SC-S70610 كإصدار مؤلف من 
 10 ألوان ويتضمن الأحبار البيضاء واللامعة، كما يُجري عمليات الطباعة 

على مجموعة متنوعة من اللافتات ونقاط البيع ومواد التصميم الداخلي بسرعة 
وموثوقية وبأقل تأثير بيئي.



الإنتاجية العالية وقيمة العملاء

"���يُجري الطراز SC-S50610 عمليات 
طباعة بستة تمريرات وبجودة عالية كافية 

لتنفيذ 80% من الأعمال التي نقوم بها. 
وقبل اقتناء هذه الأجهزة، كنا نحقق طباعة 

بمعدل 14 – 15 م2 في الساعة لتحقيق 
الجودة المطلوبة، ولقد منحتنا طابعة إبسون 

ضعف هذا المعدل!"
 ألبرت فافا، شركة Versatia Corporative؛ 

وهي مقدم خدمات طباعة رقمية

أدلة توجيه الوسائط 

– �تتلاءم مع شريط الشد لبكرة السحب التلقائي

– �تضمن اللف الدقيق على بكرة السحب

نظام السحب التلقائي

– �صلابة ووزن محسّنان لشريط الشد

– �لف منتظم وموثوق به

– �نظام دعم مواد طباعة مصمم لدعم البكرات 
الثقيلة حتى 40 كجم 

أداة ضبط وحدة التسخين النهائية
– �تسمح بإجراء تصويبات لمسار مواد الطباعة 

في حالة تحرك وحدة التسخين النهائية من 
موضعها المتوازي

– �يتم تركيبها بشكلٍ قياسي على وحدة التسخين 
النهائية

نظام الشد التلقائي
– �تعامل محسّن مع الوسائط

– �تحكم أفضل في مواد الطباعة لخفض 
مستويات الشرائط

– �برنامج ثابت محسّن يتحكم في دقة التغذية 
لتحقيق الطول الدقيق للتغذية

سرعات طباعة عالية لتحقيق مخرجات متزايدة
عدد عدد النقاط في البوصةالإخراجالمادة

التمريرات
سرعة الطباعة م2/الساعة

 SureColor
SC-S30610

فينيل

29.4تمريران720 × 720 نقطة في البوصة السرعة العالية

69.9 تمريرات720 × 1,440 نقطة في البوصة الإنتاجية

87.3 تمريرات720 × 1,440 نقطة في البوصة الجودة العالية

 SureColor
SC-S50610

فينيل

51.8تمريران720 × 720 نقطة في البوصة السرعة العالية

617.6 تمريرات720 × 1,440 نقطة في البوصة الإنتاجية

813.2 تمريرات720 × 1,440 نقطة في البوصة الجودة العالية

 SureColor
SC-S70610

فينيل

426.8 تمريرات720 × 720 نقطة في البوصة السرعة العالية

813.2 تمريرات720 × 720 نقطة في البوصة الإنتاجية

166.7 تمريرًا720 × 1,440 نقطة في البوصة الجودة العالية

شفاف
363.0 تمريرًا720 × 1,440 نقطة في البوصة أبيض

362.2 تمريرًا1,440 × 1,440 نقطة في البوصة لامع

SureColor Academy

 SureColor أكاديمية
Academy هي بوابة جديدة 
على الإنترنت تضم الأدوات 

والمعلومات التي تحتاجها 
لتحقيق أفضل استفادة من 

 .Epson SureColor طابعة
وستساعدك موارد الأكاديمية 

على العمل بشكل أسرع وإنتاج 
مطبوعات بجودة أفضل.

www.epson.eu/ يُرجى زيارة
 surecoloracademy

كتيب عينات اللون اللامع

كتيب عينات اللون اللامع، 
الذي تم إنشاؤه على الطابعة 

 ،SureColor SC-S70610
هو حل متكامل يسهِّل على 
وكالات التصميم وأصحاب 
العلامات التجارية وصنّاع 

اللافتات دمج تأثيرات اللون 
اللامع في تصميماتهم.

 تفضل بزيارة موقع 
www.reference-guide.com

برنامج تأهيل الوسائط

تتوفر مجموعة كبيرة من مواد 
الطباعة وأشكال الوسائط عبر 

برنامج تأهيل الوسائط من إبسون.



الابتكار المتواصل

تقنية رأس الطباعة
تقنية PrecisionCore الفريدة من إبسون

تتميز فوهات رأس طباعة PrecisionCore بأنها أطول من الفوهات التقليدية 
بمعدل عشر مرات. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الفوهات الأطول تحقق قدرًا أكبر 

من الدقة، مع وضع كل نقطة بدقة في المكان المحدّد لها.

هذا المزيج من دقة وضع النقاط والجودة الفائقة لحبر إبسون يحقق جودة طباعة 
لا تقبل المنافسة.

تعدد استخدامات المواد
النطاق العريض من الوسائط

تعمل تشكيلة الوسائط متنوعة الاستخدامات على توسيع فرص الأعمال بتطبيقات 
أكثر ابتكارًا. وإضافةً إلى ذلك، يسمح لك نظام الشد التلقائي من إبسون بالتعامل 
مع مواد طباعة متنوعة يصل سمكها إلى 1 مم، من الفينيل وأقمشة الطباعة إلى 

أفلام الواجهات والأفلام ذات الإضاءة الخلفية.

تقدم إبسون التقنية التي تحتاج إليها لتحقيق الإنتاجية والمرونة والاعتمادية على 
مجموعة كبيرة من مواد الطباعة.

تم تصميم الفئة SureColor SC-S لتزويدك بالإنتاجية والمرونة اللتين تحتاج 
إليهما على مجموعة كبيرة من مواد الطباعة.

تطوير الأحبار
10 ألوان، من بينها البرتقالي والأسود الفاتح والفضي اللامع والأبيض*2

تنتج أحبار GS2/GSX نطاقًا لونيًا واسعًا على مجموعة كبيرة من مواد 
الطباعة، مع تحقيق نتائج زاهية وعالية الجودة وطبقة نهائية ممتازة.

تنتج الأحبار رسومات بألوان كثيفة للوصول إلى أقصى قدرٍ من التأثير، مما يتيح 
لك تحقيق بُعد جديد في اللافتات عالية القيمة.

 رأس طباعة TFP بتقنية 
PrecisionCore

الفئة SC-Sطابعة تقلیدیة

 ۱۸۰
فوھة

 ۳٦۰
فوھة

أسرع بنسبة تصل إلى ٥۰٪

 يحتوي رأس الطباعة هذا على ضعف عدد الفوهات 
مقارنةً بمعيار الصناعة. وتتمثل النتيجة في دقة أصلية 
عالية ودقة رائعة في النقاط، مما يحقق إنتاجية أفضل 

وجودة طباعة فائقة عبر مجموعة كبيرة من التطبيقات.

 إعدادات الوسائط الموصى بها

 
 قيّمت إبسون العديد من مواد الطباعة الأعلى مبيعًا 

في هذه الصناعة.

– �أكثر من 200 ملف تعريف متاح للتنزيل
– ��� للتعرّف على الإعدادات الموصى بها، تفضل بزيارة 

4*.SureColor Academy موقع بوابة

 نظام توزيع الحبر

تعمل طابعات SureColor تلقائيًا على توزيع أحبار 
UltraChrome GSX البيضاء والفضية اللامعة*3.

– أداء محسّن للأحبار
– �انخفاض للحبر الفاقد بفضل تنظيف رأس الطباعة
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"�تطلبت عملية التصنيع لتقنية 
PrecisionCore كل مهاراتنا 
وخبراتنا الفنية في مواد الكهرباء 

الانضغاطية للأغشية الرقيقة 
)Thin Film Piezo( والأنظمة 

الكهروميكانيكية متناهية الصغر 
)MEMS( وأساليب التجميع الدقيق".

 موتسوهيكو أوتا، المدير العام 
 لوحدة أعمال هندسة المكوّنات، 

Seiko Epson Corporation شركة



التطبيقات المتنوعةالإعتام الأبيضلا حاجة إلى التهوية
 أحبار UltraChrome GS2/GSX عديمة الرائحة 
ويمكن استخدامها دون وجود نظام خاص لتنقية الهواء.

يمكن تحقيق إعتام أبيض رائد في فئته باستخدام أحبار 
.UltraChrome GSX

تقدم الفئة SureColor SC-S مجموعة مختارة من الألوان 
لإنتاج لافتات عالية الجودة.

 جودة مشهود لها، وتقنية أثبتت جدواها 
من وجهة نظر المستخدم

 بفضل قدرتها على إنتاج أوسع نطاق من لافتات ورسومات العرض الداخلية والخارجية، 
 تسمح طابعات SureColor SC-S لمقدمي خدمات الطباعة بإنشاء أغطية فاخرة للزجاج اللامع، 

ولوحات عرض ولافتات متميزة للأماكن الخارجية، وملصقات للمركبات، وأكثر من ذلك.

اللافتات الخارجية عالية الجودة
 SureColor SC-S30610 كنا نبحث عن طابعة لتعزيز إنتاجنا، ونال الطراز"

 توصيات كبيرة من عددٍ من الأشخاص. ولقد تميّزت رؤوس الطباعة من إبسون 
لكونها ذات أداء مؤثر بشكلٍ خاص".

 Venture Signs & Graphics Ltd كيث آرتشر، شركة

ورق الحائط وأغطية الزجاج
 "الألوان رائعة، والتدرجات الرمادية مذهلة، وتظهر درجات لون البشرة 

بكل التفاصيل".
Versatia Corporative ألبرت فافا، شركة

ملصقات المركبات
 "بفضل طابعات Epson SureColor، تتضافر السرعة والجودة 

لتحقيق نتائج ممتازة".
Mano de Santo جيمي، شركة
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 SureColor 
SC-S30610 )رباعي اللون(

تقنية 
PrecisionCore

1
 حتى 

1,440 نقطة 
في البوصة

 Epson
 UltraChrome

GS2

 سماوي وأرجواني وأصفر 
–29.49.97.3وأسود

USB عالي السرعة، 
100BASE-TX/ 
1000BASE-T

قطر 250 مم، 
300–1625.6 مم 

)64 بوصة(
2,620 × 1,259 × 10 وات650 وات

1,311 مم
حتى 3 أعوام*6

 القياسي: 
عام واحد في موقع العمل

 الممتد: 
3 أعوام في موقع العمل

 SureColor 
SC-S50610 )رباعي اللون(

 SureColor 
SC-S50610 )خماسي اللون(

تقنية 
PrecisionCore

2
 حتى 

1,440 نقطة 
في البوصة

 Epson
 UltraChrome

GS2

 سماوي وأرجواني وأصفر 
وأسود

أبيض*3
51.817.613.2 3.0

)أبيض( 

USB عالي السرعة، 
100BASE-TX/ 
1000BASE-T

قطر 250 مم، 
300–1625.6 مم 

)64 بوصة(
2,620 × 1,259 × 14 وات895 وات

1,311 مم
حتى 3 أعوام*6

 القياسي: 
عام واحد في موقع العمل

 الممتد: 
3 أعوام في موقع العمل

 SureColor 
SC-S70610 )ثماني اللون(

 SureColor 
SC-S70610 )عشاري اللون(

تقنية 
PrecisionCore

2
 حتى 

1,440 نقطة 
في البوصة

 Epson
 UltraChrome

GSX

 سماوي وأرجواني وأصفر 
 وأسود وأسود فاتح 

 وسماوي فاتح وأرجواني فاتح 
وبرتقالي

أبيض، وفضي لامع*2

26.813.26.7

 3.0
)أبيض( 

 2.2 
)لامع(

USB عالي السرعة، 
100BASE-TX/ 
1000BASE-T

قطر 250 مم، 
300–1625.6 مم 

)64 بوصة(
2,620 × 1,259 × 12 وات800 وات

1,311 مم
حتى 3 أعوام*6

 القياسي: 
عام واحد في موقع العمل

 الممتد: 
3 أعوام في موقع العمل
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C12C890751نظام إضافي لتجفيف المطبوعات*4

C12C890761نظام بكرات ثقيلة للوسائط )80 كجم(

المواد المستهلكة

C13T724000‏‫زجاجة الحبر الفاقد

C13T724100طقم الصيانة

C13T699300منظف الحبر )250 مل(

C13T699000خرطوشة التنظيف

الكودالحجمالتوافقاللون

أسود 
سماوي

أرجواني
أصفر

SC-S50610و SC-S30610700 مل

C13T688100
C13T688200
C13T688300
C13T688400

أسود
سماوي

أرجواني
أصفر

سماوي فاتح
أرجواني فاتح

‎أسود فاتح
برتقالي

SC-S70610700 مل

C13T714100
C13T714200
C13T714300
C13T714400
C13T714500
C13T714600
C13T714700
C13T714800

600C13T714A00 ملSC-S50610*3 وSC-S70610*3أبيض

350C13T714B00 ملSC-S70610*2فضي لامع

الخياراتتوافق الحبر

*1قياسي للطراز SureColor SC-S50610 )اختياري للطرازين SureColor SC-S30610 وSureColor SC-S70610( *2متوفر مع الطراز SC-S70610 )الإصدار عشاري اللون( *3متوفر مع الطراز SC-S50610 )الإصدار خماسي اللون( 
والطراز SC-S70610 )الإصدار عشاري اللون( *www.epson.eu/surecoloracademy 4 *5لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة epson.color-base.com *6يستند التقدير إلى معايير اختبار إبسون: ISO18930. لا يشكل ذلك ضمانًا أو تأمينًا لطول 

عمر الصور المطبوعة. قد يختلف طول عمر الصور المطبوعة بشكلٍ كبير حسب المواد والاستخدام والظروف البيئية. لا يشمل التقدير المطبوعات المنتجة باستخدام الأحبار البرتقالية أو البيضاء أو الفضية اللامعة. وستكون الأحبار البرتقالية/البيضاء/الفضية اللامعة ضعيفة 
التحمل بشكلٍ كبير في الأماكن الخارجية. ولا تقبل إبسون أية مسؤولية من أي نوع عن البهتان أو أي تغيير آخر يطرأ على المطبوعات مهما كان شكله

تكوينات الألوان
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SureColor SC-S70610 )عشاري اللون(

SureColor SC-S50610 )خماسي اللون(

SureColor SC-S70610 )ثماني اللون(

SureColor SC-S50610 )رباعي اللون(

SureColor SC-S30610 )رباعي اللون(

www.epson.ae للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة
Epson Middle East

P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945

E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.


