EPSON

EXCEED YOUR VISION
Sikkerhedsdatablad

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Identifikation af blanding:
Handelsnavn: HDK, T741X
Artikelnummer: C13T741X00
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalet anvendelse:
Blaek til inkjetudskrivning
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Leverandgr:
EPSON EUROPE B.V.
Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
Phone number: +31-20-314-5000
Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:
chemicals@epson-europe.com

Dato: 23/6/2015
Revision: 1.0
1.4. Nadtelefon
Phone number: +31-20-314-5000

Bispebjerghospital Denmark +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):
@ Advarsel, Skin Sens. 1, Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for bade personer og miljg:
Ingen anden fare
2.2. Maerkningselementer
Symboler:

Advarsel
Fareangivelser:
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedsseetninger:
P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.
P272 Tilsmudset arbejdstaj bar ikke fijernes fra arbejdspladsen.
P280 Beer beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl grundigt med saebe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udsleet: Ring til en leege.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med forskriften.
Specielle forholdsregler:
Ingen
Indeholder
C.l. Disperse Blue 360
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
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Seerlige forskrifter ifglge Bilag XVII af REACH og efterfglgende tilfgjelser:
Ingen
2.3. Andre farer
vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
Andre risici:
Ingen anden fare

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
N.A.
3.2. Blandinger
Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhgrende klassificering:

50% ~ Water CAS: 7732-18-5 Produktet betragtes ikke som

65% EC: 231-791-2 farligt i henhold til forordning (EF)
REACH-nr.: exempt nr. 1272/2008 (CLP).

15% ~ Glycerols REACH-nr.: exempt Produktet betragtes ikke som

20% farligt i henhold til forordning (EF)

nr. 1272/2008 (CLP).

1% ~ 3% | C.l. Disperse Blue 360 |EC: 435-600-5 @ 2 7/1 Flam. Sol. 1 H228
4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413
3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.
1,1A,1B H317

@ 3.9/2 STOT RE 2 H373

0.25% ~ | Triethanol amine CAS: 102-71-6 Produktet betragtes ikke som
0.5% EC: 203-049-8 farligt i henhold til forordning (EF)
nr. 1272/2008 (CLP).

< 0.05% |1,2-benzisothiazol-3(2 |Indeksnumm 613-088-00-6 @ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

H)-on er:
CAS: 2634-33-5 @ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
EC: 220-120-9 | 33 Eye Dam. 1 H318
3.4.2/1-1A-1B Skin Sens.
1,1A,1B H317

@ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

PUNKT 4: Fagrstehjeelpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:
Tilsmudset tgj tages straks af.
Omrader pa kroppen som er - eller kun er mistaenkt for at have veeret - i kontakt med
produktet skal skylles gjeblikkeligt med rigelige maengder rindende vand og muligvis
med seebe.
Vask hele kroppen omhyggeligt (brusebad eller karbad).
Fjern straks beklaedning der har faet pletter af produktet og fiern dem pa en sikker
made.

Ved kontakt med gjne:
Kommer stoffet i gjnene, skylles der straks grundigt med vand, og laege kontaktes.
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Ved indtagelse:
Fremprovokér under ingen omstaendigheder opkastning. SOG STRAKS LAGE.
Ved indanding:
Hjeelp den skadesramte ud i fri luft og s@rg for at han har det varmt og hviler.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Ved ulykke eller ildebefindende, sgges straks laege (hvis det er muligt fremvises
brugervejledning eller sikkerhedsskema).
Behandling:
Ingen

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede ildslukkere:
Vand.
Kuldioxid (CO2).
lldslukkere, der ikke ma anvedes af sikkerhedséarsager:
Ingen seerlige.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Indand ikke ragg fra eksplosions- eller forbreendingsgas.
Brand frembringer tung rgg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Benyt velegnede beskyttelsesmasker.
Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Ma ikke hzeldes i
kloaksystemet.
Hvis det af sikkerhedsmaessige arsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det
umidelbare fareomrade.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Flyt personer til et sikkert sted.
Konsultér beskyttelsesrad i pkt. 7 og 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga nedtraengning i terreenet/undergrunden. Undgd at materialet strammer til
overfladevand eller i kloaksytemet.
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sgrg for sikker bortskafning.
Ved gasudslip eller indtraeningning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale
myndigheder informeres.
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand

6.3. Metoder og udstyr til inddesemning og oprensning
Vask med rigelig meengder af vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se tillige afsnit 8 og 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Undga kontakt med hud og gjne og indanding af dampe og tager.
Brug ikke tomme beholdere fgr de er blevet rengjort.
Inden man skifter beholder, skal man sgrge for at der ikke findes inkompetible restmaterialer.
Tilsmudset tgj skal skiftes inden man gar til frokostafdelingen.
Spis og drik ikke under arbejdet.
Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesanordninger.

C13T741X00_da 15-06-23 10 Version 8.0
S. 3 af 8 Revison 1.0



EPSON

EXCEED YOUR VISION
Sikkerhedsdatablad

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Skal opbevares i godt lukkede beholdere.
Holdes lang veek fra madvarer, drikkevarer og foder.
Inkompatible materialer:
Ingen szerlige. Se ogsa det efterfalgende afsnit 10.
Angivelse vedrgrende lokaler:
Lokaler med passende udluftning.
7.3. Seerlige anvendelser
Intet seerligt at bemaerke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler
8.1. Kontrolparametre
Ingen tilgaengelig greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering
DNEL eksponeringsgraenseveaerdier
N.A.
PNEC eksponeringsgraenseveerdier
N.A.
8.2. Eksponeringskontrol
Beskyttelse af gjnene:
Ikke ngdvendigt ved normal brug. Anbefales dog som god sikkerhedsrutine.
Beskyttelse af huden:
Benyt beklaedning der garanterer total beskyttelse for huden, fx i bomuld, gummi, PVC
eller viton®.
Beskyttelse af heenderne:
Benyt beskyttelseshandsker der giver totalbeskyttelse, fx i PVC, neopren eller gummi.
Andedreetsveern:
Ikke ngdvendigt i forbindelse med normal brug.
Varmerisici:
Ingen
Kontrol af eksponering af miljget:
Ingen

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende og farve: Sort vaeske

Lugt: Let

Lugtgreense: N.A.

pH: 75~8.7 ved 20°C
Smelte/frysepunkt: N.A.

Initial kogepunkt og kogeinterval: N.A.

Anteendelighed for faste partikler/gas: N.A.

@vre/nedre graense for anteendelighed eller eksplosion: N.A.
Dampdensitet: N.A.

Flammepunkt: > 100 °C
Fordampningshastighed: N.A.

Damptryk: N.A.

Relativ densitet: N.A.

Vandoplgselighed: Komplet

Oplgselighed i olie: N.A.

Fordelingskoefficient (n-setanol/vand): N.A.

Temperatur for selvanteendelse: N.A.

Temperatur for nedbrydning:  N.A.
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Viskositet: <5mPas
Eksplosive egenskaber: N.A.
Oxiderende egenskaber: N.A.

9.2. Andre oplysninger
Blandbarhed: N.A.
Fedtoplgsning: N.A.
Ledeevne: N.A.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Stabil ved normalbetingelser
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved normalbetingelser
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen
10.4. Forhold, der skal undgéas
Stabilt under normale forhold.
10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen seerlige.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Acrolein (CAS #107-02-8);
nar glyceroler opvarmes til over 300 °C, nedbrydes de til acrolein.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologisk information om blandingen:
N.A.
Toksikologisk information om de vigtigste stoffer i blandingen:
C.l. Disperse Blue 360
a) akut toksicitet:
Test: LD50 - Rute: Oral - Art: Rotte> 2000 mg / kg
Test: LD50 - Rute: Hud - Art: Rotte> 2000 mg / kg
e) kimcellemutagenicitet:
Test: Mutagent - Arter: Salmonella Typhimurium (Musetyfus) Positiv

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstadende information, som er pakraevet i Forordning
453/2010/EF, anses som irrelevant.:

a) akut toksicitet;

b) hudaetsning/-irritation;

c) alvorlig gjenskade/gjenirritation;

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering;

e) kimcellemutagenicitet;

f) kreeftfremkaldende egenskaber;

g) reproduktionstoksicitet;

h) enkel STOT-eksponering;

i) gentagne STOT-eksponeringer;

j) aspirationsfare.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undga udledning til miljget.
N.A.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
N.A.
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale
N.A.
12.4. Mobilitet i jord
N.A.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
12.6. Andre negative virkninger
Ingen

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Opsaml sa vidt muligt. Overhold de gaeldende lokale og nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
Ufarlig last i henhold til transportbestemmelserne.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
N.A.
14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
14.4. Emballagegruppe
N.A.
14.5. Miljgfarer
N.A.
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
N.A.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden
N.A.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg
Radets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter pa arbejdspladsen)
Direktiv 2000/39/EF (greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering )
Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)
Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013
Forordning (EU) n. 453/2010 (Bilag I1)
Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifglge Bilag XVII Forordning (EC)
1907/2006 (REACH) og efterfglgende sendringer:
Begreensninger i forbindelse med produktet:
Begraensning 3
Begraensning 40
Begreensninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:
Ingen restriktioner.
Der henvises til fglgende reguleringer i de tilfeelde, hvor de finder anvendelse:
Den italienske lov nr. 238 af 21.9.2005 (Seveso llI-direktiv).
Den italienske lov nr. 250/89 (etikettering af renggringsmidler).
Bekendtgarelse nr. 44 af 16.1.2004 (COV-direktiv)
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Dispositioner om direktiverne 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso lI):
N.A.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16:

Nej

Andre oplysninger

Tekst til seetninger, som der refereres til i afsnit 3:

H228 Brandfarligt fast stof.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering ved
indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til
materiale- og sikkerhedsdatablade.
Vigtigste kilder:

Databl

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold

CCNL - Bilag 1

Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche (National oversigt over
kemiske stoffer)

adet er udarbejdet p& baggrund af de foreliggende oplysninger pa det pageeldende tidspunkt.

Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgar ikke en garanti for seerlige
egenskaber.
Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtgmmende i forhold til produktets

specifikke brug.

ADR: Europeeisk aftale om international transport af farligt gods ad ve;j.

CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical
Society).

CLP: Klassificering, maerkning, emballering.

DNEL: Afledt No Effect Level.

EINECS: Europeesik fortegnelse over markedsfgrte kemiske stoffer.

GefStoffvO:  Bekendtggarelse om farlige stoffer, Tyskland.

GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og maerkning af
kemikalier.

IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning .

IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association”
(IATA).

ICAQO: International Luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization”
(ICAOQ).

IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods.

INCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.

KSt: Eksplosionskoefficient.

LC50: Dgdelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
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LD50: Dgdelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
LTE: Langtidseksponering.
PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration
RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STE: Korttidseksponering
STEL: Kortvarig eksponeringsgraense.
STOT: Specifik malorgantoksicitet.
TLV: Graenseveerdien.
TWATLV: Graenseveerdi for den tidsveegtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH
Standard).
WGK: Tysk fareklasse for vand.
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